BWK-Landesverband Sachsen-Anhalt e. V.
Bezirksgruppe Magdeburg

Wasserwirtschaftliche Anlagen an und in der Vereingten Mulde im Raum Raguhn-
Jel3nitz

Der Einladung des Vorsitzenden der BWK-Bezirksgeipfagdeburg, Herr Dipl.-Ing. oec. KLAUS
FLUGGE, zur ersten Fortbildungsveranstaltung intd&®911 am 08.04.2011 ,Wasserwirtschaftliche
Anlagen an und in der Mulde im Raum Raguhn-JeR3nitzias Rathaus der Stadt Raguhn-Jel3nitz
waren 20 BWK-Mitglieder und Gaste gefolgt.

Die StadtRaguhn-JeRRnitz(76 m 4. N.N., 10098 Einwohner) ist eine Einhesteginde im Landkreis
Anhalt-Bitterfeld. Sie entstand am 01.01.2010 duteh Zusammenschluss der Stadte Raguhn - 3616
Einwohner - und Jel3nitz (Anhalt) - 3580 Einwohnsowie von 13 Gemeinden.

Die Stadt Raguhn-JeRnitz liegt in wesentlichenéfeim Urstromtal der Vereinigten Mulde zwischen
den Stadten Bitterfeld-Wolfen im Stiden und DessaB&u im Norden.

Die Vereinigte Mulde (Mulde) ist ein 147 km langer nicht schiffoarer Nebenfldes Elbe. Sie ent-
steht bei GroRbothen (Ortsteil der Stadt GrimmaSiiilen des Landkreises Leipzig) durch den Zu-
sammenfluss der Quellflisse Zwickauer Mulde (167l&ng) und Freiberger Mulde (124 km lang).
Unterhalb Bad Diiben erreicht die Vereinigte Muldes @sebiet des Landes Sachsen-Anhalt und wird
zwischen Pouch und Friedersdorf zum Muldestausetagie Sie fliel3t an Muldenstein, JeRRnitz,
Raguhn und Dessau-RolR3lau vorbei und miindet beilEb259,6 in die Elbe. Die Lauflange der Ver-
einigten Mulde im Land Sachsen-Anhalt betragt 63 km

Inhaltliche Schwerpunkte der Fortbildungsveranstaltung waren:
- Sanierung der Hochwasserschutzanlagen in Ragumitz@802 - 2010
- Querbauwerkskonzeption Mulde Sachsen-Anhalt zustidibung der Fischdurchgangigkeit und
Gewahrleistung des Mulde-Lachs-Programms
- Wehr und Wasserkraftwerk Raguhn

Zu den vorgenannten Schwerpunkten informierte dubtth und anschaulich Herr Dr.-Ing. HANS-
WERNER UHLMANN - Leiter des Geschéftsbereichs 3rOrtellagen, Planung und Bau des Landes-
betriebes fur Hochwasserschutz und Wasserwirts@wathsen-Anhalt (LHW) und Vorsitzender des
BWK-Landesverbandes Sachsen-Anhalt e.V. - .

Raguhn und Jef3nitz waren besonders vom Augustlzadar 2002 betroffen. In Raguhn hatte die

Mulde groRe Teile der Altstadt tiberflutet. JeRatend nach Deichbriichen und Uberflutungen nahezu
vollstandig unter Wasser.

Unmittelbar nach dem Augusthochwasser 2002 beganhHW mit der Verbesserung des Hochwas-

serschutzes im Raum Raguhn-Jef3nitz.

Die sanierten Hochwasserschutzanlagen in und um Ragn umfassen:
- Hochwasserschutzanla§éadt Raguhn (Ringdeich um den Altstadtkern)
- Hochwasserschutzdeich Raguhn-Kleckewitz
- Hochwasserschutzdeich Raguhn-Neustadt
Die Hochwasserschutzanlage um den AltstadtkerrRaguhn besteht aus folgernden Elementen:
1. Hochwasserschutzdeiche
2. Stationdre Hochwasserschutzwéande
a) Grindung auf einer Spundwand
b) Griindung auf einer Bohrpfahlwankgjischnitten bzw. aufgeldst)
3. Mobile Hochwasserschutzwénde
Die sanierten Abschnitte der Hochwasserschutzarfagdt Raguhn haben eine Lange von 3000 m.
Die Bauausfiihrung erfolgte im Zeitraum von 20072841.



Die sanierten Hochwasserschutzanlagen um Jef3nitmnfassen:
- JeRnitzer Deich (umschlief3t zwischen Mulde undt8@pitisser das Stadtgebiet von Jef3nitz ring-
formig, 4740 m Lange, Ausfuhrung in Bauabsitén A bis H) und
- Neujel3nitzer Deich (Ringdeich von 1250 m Lange)

Die Gesamtlange der sanierten Hochwasserschutzsmlag und in Raguhn und JeR3nitz betragt ca.
11,6 km, davon Hochwasserschutzdeiche mit eineai@#&nge von 8,8 km und Hochwasserschutz-
wande mit einer Gesamtlange von 2,8 km. Die ertelnt Deiche sind Drei-Zonen-Deiche nach DIN

19712. Die Gesamtbaukosten im Zeitraum 2002 bi§ 2@tragen 23,5 Mio. €.

Als Beitrag zur Offentlichkeitsarbeit lieB der LHWh Raguhn und JeRnitz sehr informative Drehsau-
len zu den HochwasserschutzmalRnahmen aufstellen.

Der LHW Sachsen-Anhalt plant zur Verbesserung deshiWasserschutzes fur die Anlieger der
Mulde im Land Sachsen-Anhalt die Errichtung desiatiearen Flutungspolders Résa (ca. 520 ha)
oberhalb des Muldestausees im rechten Muldevorian®ereich der Landesgrenze zum Freistaat
Sachsen zur Kappung von Hochwasserspitzen. Eingirfigjudes Polders ist nur bei Auftreten des
Bemessungshochwassers HQ(100) und seltener Exggmisse geplant.

Eine wesentliche Voraussetzung fur die Wiedereigeiimg des Atlantischen Lachses in der Elbe und
ihren Nebengewassern (u. a. die Mulde) ist die iBealing derQuerbauwerkskonzeption Mulde
Sachsen-Anhalt zur Herstellung der Fischdurchgéngikeit und Gewahrleistung des Mulde-
Lachs-Programms. Das Programm ,Muldelachs 2000 wird gemeinsam vaand. Sachsen-Anhalt
und dem Freistaat Sachsen verwirklicht.

Im Land Sachsen-Anhalt konnte die Querbauwerkskmtiee noch nicht vollstandig umgesetzt wer-
den, so z. B. am Muldewehr Dessau. Die Fischdumaigéeit ist u. a. gewabhrleistet in der Jonitzer
Mulde in Dessau-Waldersee (Blocksteinrampe) sowidem Wehren Raguhn und Jef3nitz.

Am 26.05.2010 wurde die Fischaufstiegsanlage anmdbttdusee in Betrieb genommen (am Einlauf
eine rd. 60 m breite Sohlgleite, am Auslauf einecRaufstiegsanlage in Doppelschlitzpassbauweise).
Bauherren waren der Talsperrenbetrieb Sachsen-A@F@&B) und die Lausitzer und Mitteldeutsche
Bergbau-Verwaltungsgesellschaft mbH (LMBV).
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Bild 1 — Fischaufstiegsanlage Raguhn



Wehr und Wasserkraftwerk Raguhn

Die Firma ENERCON GmbH stieg im Jahre 2001 in dageRt Wasserkraft ein. Aufbauend auf den
Erfahrungen mit der Windkraft-Technologie wurde Rahmen des ENERCON Wasserturbinen-Kon-
zepts eine neuartige, sehr wirtschaftliche, hotalcengeordnete S-Rohrturbine entwickelt. U. aured
ziert die Turbine die Wahrscheinlichkeit von Fisdhédigungen erheblich.

Einzelheiten zur Konstruktion der Turbine wurden WANDBLATT — ENERCON Magazin fir
Windenergie — Ausgabe 03/2009, S.10 dargestellt.

Pilotprojekt ist der Neubau des Wasserkraftwerkes Rguhn an der bestehenden Wehranlage Ra-
guhn (angeordnet als Buchtenkraftwerk), in demumi 2009 zwei Turbinen mit insgesamt 2300 kW
Leistung in Betrieb gingen

Bild 2 — Auf der Muldebriicke mit Blick auf Wasseskianlage

Ausgewahlte Kennwerte: bewilligter Ausbaudurchfl@sm?3/s, Fallhthe bis 4,5 m, Jahresarbeit 9,3
Mio. kWh.

Die Steuerung des Oberwasserstandes erfolgt in mgigigeit vom Durchfluss der Mulde. Das
Stauziel ist nicht gleichbleibend, sondern dynamisc

Das Wasserkraftwerk wird betrieben von der Wassegee Raguhn GmbH & Co. KG, einer Tochter-
gesellschaft der ENERCON GmbH.

Eine Innenbesichtigung des Wasserkraftwerkes vedat mnéglich.
Neben dem Neubau des Wasserkraftwerkes wareretfoederlich:
- Umbau der alten (festen) Wehranlage

Das umzubauende einteilige Wehr mit 92 m Uberstiaige wurde im Jahre 1972 errichtet. Der
Umbau erfolgte zu einem 2-feldrigen, wassergefiilehlauchwehr mit Strahlaufrei3ern.



- Neubau von Fischauf- und Abstiegsanlagen

> Fischaufstiegsanlage
Sie besteht aus den Teilstrecken Storsteingetimd 2-schlitziger Schlitzpass (angebunden
an den Riegelsteinbeckenpass) sowie Riegabeckenpass und 1-schlitziger Schlitzpass.

> Fischabstiegsanlage
Sie besteht hauptséchlich aus einem ¢nataten Einlaufrechen (20 mm Stababstand) und ei-
nem Bypasskanal (beginnend am obelawAig des Turbinenkanals), der das Wasser unter
Umgehung der Turbinen in das Untereakstet. Uber den Bypasskanal kénnen Fische und
Treibgut in das Unterwasser abgeleistden.

Die fischereibiologischen Erfolgskontrollen im Zaiim von Mai 2009 bis Mai 2010 haben bestatigt,
dass die hohen Anspriche, die an die Effektivigitischauf- und Abstiegsanlagen gestellt wurden,
erfullt werden.

Detaillierte Informationen zu den Fischauf- und #dgsanlagen sind enthalten im Beitrag von Herrn
Dipl.-Ing. (FH) Frank Gries ,Bau von Fischauf- uAtistiegsanlagen und Erfolgskontrollen im Rah-
men eines Wasserkraftneubauprojektes” in Schrigiber,Magdeburger Wasserwirtschaftliche Hefte"
— Band 10 — Beitrage zum Institutskolloquium ,Audwingen von Eingriffen in FlieRgewasser -
Magdeburg, 18. November 2010“, Hrsg. Prof. Dr. MedfVogt, Aachen: Shaker Verlag GmbH
2010.

Fur den Umbau der Wehranlage wurde ein Zeitraumeaioem Jahr benétigt, fir den Neubau des
Wasserkraftwerkes sowie der Fischauf- und Abstidggn ein Zeitraum von 2,5 Jahren.

Von Herrn Dr.-Ing. Uhlmann ausgiebig erlautdBesichtigungsobjektewaren Wehr und Waserkraft-
werk Raguhn, Hochwasserschutzanlagen zwischen Raguth Je3nitz und in Jel3nitz sowie Wehr
und Wasserkraftwerk Jef3nitz.

Wehr und Wasserkraftanlage Jef3nitzbefinden sich im Hauptstrom der Mulde. Ab 1999 veudas
Wehr saniert und mit zwei Schlauchaufsatzen versehkerichtet wurde ein Uberflutungssicheres
Deckelkrafwerk (mit Montageluke fur die Turbinenjtmwei Kaplan-Rohrturbinen (installierte Ge-
samtleistung ca. 1000 kW). Die elektrische Jahbestbetragt i. M. etwa 4,5 Mio. kWh. Das Wasser-
kraftwerk ging im Juli 2003 in Betrieb. Mittels d&shlauchwehres wird der Oberwasserspiegel kon-
stant auf 72,43 m 0. N.N. gehalten. Die Fallhéhessnoindestens 1,30 m betragen. Optimal ist ein
Durchfluss von 20 m3/s je Turbine.

Im Mittel kommt das Wasserkraftwerk auf etwa 70G&rEbsstunden pro Jahr bei einer durchschnitt-
lichen Leistung von 650 kW.

Am linken Ufer (Westufer) wurde eine Fischaufstegage errichtet.



Bild 3 — Fischaufstiegsanlage Jel3nitz

Dipl.-Ing. Horst Rogge

04.05.2011



