BWK-Landesverband Sachsen-Anhalt e.V.
Bezirksgruppe Magdeburg

Wasserkraftnutzung in Stauanlagen des Talsperrenbeatbes
Sachsen-Anhalt
Hochwasserrickhaltebecken im Land Sachsen-Anhalt

Gegenstand der ersten FortbildungsveranstaltungBil¢K-Bezirksgruppe Magdeburg im
Jahr 2009 am 17.04.2009 waren ausgewahlte enengiewasserwirtschaftliche Verhaltnisse
im Ostharz.

Gastgeber waren der Talsperrenbetrieb Sachsen-fil&B) und die Talsperren-Wasser-
kraft Sachsen-Anhalt GmbH (TSW). Beide Einrichtumggind Anstalt des offentlichen
Rechts und haben ihren Sitz in 38889 Blankenbung/Haetaillierte Informationen sind im
Internet abrufbar untdttp://www.talsperren-lsa.de

31 BWK-Mitglieder hatten sich im Vortragsraum desformationszentrums Talsperre
Wendefurth eingefunden.
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Abb. 1 Teilnehmer der Fortbildungsveransfaltng iandefurth

Nach der Begri3ung der Tagungsteilnehmer durch/desitzenden der BWK-Bezirksgrup-
pe Magdeburg, Herr Dipl.-Ing. oec. KLAUS FLUGGE,fdrmierte Herr Dipl.-Ing.
JOACHIM  SCHIMROSCZYK -  Geschaftsbereichsleiter  BauBetrieb  und
Bauwerkstuberwachung im TSB - Ub&mntwicklung, Struktur und Aufgaben des
Talsperrenbetriebes Sachsen-Anhalt.



Erster Vorlaufer des heutigen seit 2004 als Anskadt 6ffentlichen Rechts bestehenden Tal-
sperrenbetriebes Sachsen-Anhalt war im Zeitraum 1859 bis 1976 die Flussmeisterei
Bode. Es folgte von 1976 bis 1991 die Talsperrestasi Bode der Wasserwirtschaftsdirek-
tion Untere Elbe Magdeburg. Nach deren Abwicklurigtéerten verschiedene Organisations-
formen des Landes Sachsen-Anhalt.
Der Geschéftsfuhrer des TSB ist in PersonaluniosctEtsfihrer des Landesbetriebes fur
Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-A(td\V). Der TSB ist gegliedert in
den Geschéftsbereich Finanzen, Personal und Dienstiegdn und denGeschéftsbereich
Bau, Betrieb und Bauwerksiiberwachumg den Sachgebieten Planung und Bau, Betrieb —
Bereich Nord, Harzteiche/Riuckhaltebecken und Bhre®id -, Bewirtschaftung und
Bauwerkstberwachung.
Aufgaben des TS&nd:
- Planung, Bau, Betrieb und Unterhaltung von Talsgerr
Zum TSB gehoren 31 klassifizierte landeseigenepEaisen unterschiedlicher Grol3e,
Bauweise und Funktion mit einem zu bewirtschaften@esamtvolumen von 191 Mio
m3, davon 22 % Hochwasserschutzraum.
Nutzungen sind Hochwasserschutz, BereitstellungR@mwasser zur Aufbereitung zu
Trinkwasser, Niedrigwasseraufhéhung, Verbesserand.andeskultur, Stromerzeu-
gung, fischereiliche Nutzung sowie Naherholung.
Nicht im Landesbesitz sind die Eckertalsperre,Tdilsperre Ladeburg, der Speicher
Schladebach und das Oberbecken des Pumpspeicheswv&iendefurth. Diese
Anlagen werden von anderen Betreibern bewirtschafte
- Regelung des Wasserabflusses
- Bereitstellung und Vertrieb von Rohwasser
43 Mio m?/a fir ca. 1,5 Mio Burgerinnen und Burger
Ausnutzen des Wasserkraftpotentials
Fuhren der Stauanlagendokumentation
Erarbeitung von Stellungnahmen als Trégkentlicher Belange.

Wasserkraftnutzung in Stauanlagen des Talsperrenbeebes Sachsen-Anhalt

Uber den aktuellen Stand der Nutzung der Wassépkiaitiale von Stauanlagen des
Talsperrenbetriebes Sachsen-Anhalt und Planungechtete Herr MICHAEL STROBEL —
Geschéftsfuhrer der Talsperren-Wasserkraft Sachsbait GmbH (TSW) -.

Die TSW ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft dassgerrenbetriebes Sachsen-Anhalt
(TSB). Sie wurde am 06.10.2006 gegriindet. Aufgasel&W ist die Planung, die Errichtung
und der Betrieb von Wasserkraftanlagen zur Nutzuley Wasserkraftpotentiale von
Stauanlagen des TSB.

Eine Machbarkeitsstudie zur Wasserkraftnutzung em Standorten Talsperre Konigshiitte,
Talsperre Wendefurth, HochwasserriickhaltebecketeMdadde und Muldestausee ergab, dass
Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit an den vorgerntanrStandorten gegeben sind.

Talsperre Konigshiitte (Uberleitungssperre)
Gestautes Gewasser: Bode
Nachstgelegene Orte:  Konigshutte (rd. 3 km hebgtund Stadt Elbingerode (rd. 3 km

nordlich)

Nutzungen: Hochwasserschutz Wiberleitung von Wasser aus den Einzugsge-
bieten dalten und Warmen Bode durch einen Stollen in die
Rappbodgialse

Sperrentyp: gekrimmte Betongétgstaumauer

Bauzeit der Talsperre: 1952 bis 1956



Bauzeit des Uberlei-

tungsstollens: 1939 bis 1943 undl218is 1956
Stauraum: 1,2 Mio m3
Hohe Uber Sohle: 18,20 m

Der Uberleitungsstollen hat eine Gesamtlange v@5 1id bei einem Querschnitt von 7 m2,

Im Jahre 1956 wurde mit der Talsperre Konigshuite érancis-Spiralturbine in Betrieb

genommen. Die Stadt Elbingerode ist bis in die #970ahre mit dem erzeugten Strom
versorgt worden. Nachfolgend wurde der erzeugtenStmur noch fir den Eigenbetrieb der
Talsperre verwendet. Da eine Reparatur nicht mebglich war, fand Anfang der 1990er

Jahre die Stilllegung der Wasserkraftanlage stadr Talsperrenbetrieb Sachsen-Anhalt
entschied , dass eine Sanierung wirtschaftlichtniehtretbar war.

In den Jahren 2007 bis 2008 wurde der Einbau emeeren Wasserkraftanlage an der
Talsperre Konigshitte geplant. Die Bauausfuhrungd faon 2008 bis 2009 statt, die
Inbetriebnahme am 09.02.2009.

Die neue Wasserkraftanlage war nach Demontage ltkst an die bauliche Anlage der

Talsperre einzubauen. Der Einbau und die zugehdrigehbauarbeiten erfolgten bei
laufendem Betrieb der Talsperre. Das Leittechnikid uAutomatisierungskonzept der
Wasserkraftanlage wurde in das Steuerkonzept dspdraen integriert.

Turbinentyp: vertikale Kaplan-Spiralturbin
max. Durchfluss: 3,20 m3/s

max. Fallhdhe: 9,40 m

Nennleistung: 247 kKW

Die Bilddokumentation Uber den Bauablauf ist inenet abrufbar unter
http://www.talsperren-lsa.de

Talsperre Wendefurth
Gestautes Gewasser:  Bode
Nachstgelegene Stadt: Blankenburg (rd. 7 kmadsitidh)

Nutzungen: Hochwasserschutergegewinnung (Unterbecken fur das Pump-
speicherké/endefurth)

Sperrentyp: gekrimmte Betongbigstaumauer

Bauzeit: 1957 bis 1966

Stauraum: 9,22 Mio m3

Hohe Uber Sohle: 43,50 m

Vorgesehen war der Neubau einer WasserkraftantaderiSchieberkammer der Talsperre
Wendefurth.

Baubeginn fir die Wasserkraftanlage war der 21@82Wegen der oOrtlichen Situation war
vor Beginn der eigentlichen Bauarbeiten der Berdiet geplanten Turbinenauslaufs trocken
zu legen. Folgender Bauabschnitt war der Durchbwachca. 3,5 m x 3,5 m in der Schieber-
kammerwand (Wanddicke 3,10 m), um das Saugrohubauen. Letzter Bauabschnitt war
der Einbau der eigentlichen Maschinentechnik. Dieetriebnahme der Wasserkraftanlage
fand am 30.04.2009 statt.



Abb. 2 Turbinenhaus Talsperre Wendefurth

Turbinentyp: vertikale Kaplan-Spiralture
max. Durchfluss: 4,0 m3/s

max. Fallhéhe: 23,2m

Nennleistung: 837 kW

Jahresarbeit: 3700000 kWh

Detaillierte Informationen zum Bauablauf sind intelmet abrufbar unter
http://lwww.talsperren-lsa.de




Hochwasserrickhaltebecken Kalte Bode (Talsperreddhmolz)

Gestautes Gewasser: Kalte Bode

Nachstgelegener Ort: Konigshutte (Landkreaszif

Nutzung: Hochwasserschutz

Sperrentyp: Erddamm mit Koligang aus Beton, Grundablass

Stauraum: 4,47 Mio m3

Hohe Uber Sohle: 28,40 m

Fur das Jahr 2009 ist der Einbau einer Wasserktafja vorgesehen.

Turbinentyp: vertikale Kaplan-Turbinét i8ynchrongenerator

Nutzung der Mindestwasserabgabe von 0,0 m3/s #im¥s

Bruttofallhdhe: 17,35 m

Nennleistung: 175 kw

Muldestausee

Lage: Landkreis Aftfitterfeld, rd. 7 km ostlich der Stadt
Bitterfellolfen

Gestautes Gewasser: Mulde

Anliegergemeinden: Pouch, Muhlbeck, Frieder§ Schlaitz

Nutzung: Hochwasserschiiiedrigwasseraufhohung, Erholung, Fischerei

Nutzbarer Stauraum: 15 Mio m3

Lange ca. 9 km, grol3te Breite ca. 2 km, gro3teeT3&f m

Der Muldestausee entstand durch Flutung des Réstades ehemaligen Braunkohlentage-
baues Muldenstein im Zeitraum vom 30.04.1975 bisOW1976. Errichtet wurden ein
Einlauf- und ein Auslaufbauwerk.

Die Planung der Nutzung des Wasserkraftpotentrald/aldestausee wird fortgefuhrt.

Planung von Hochwasserriickhaltebecken aus der Siches Auftraggebers
Offentlichkeitsarbeit zum Hochwasserschutz

Herr Dipl.-Ing. ANDREAS RUDOLF — Sachgebietsleiflanung und Bau im Geschaftsbe-
reich Bau, Betrieb und Bauwerksiuberwachung des ¥ Skllte umfassend die Planung von
Hochwasserriickhaltebecken aus der Sicht des Aggilags allgemein und am Beispiel des
Selketales dar.

Der Algorithmus fur die Planung von HochwasserrickHadtsken umfasst folgende
Teilschritte:
1. Problemanalyse — Planungsbeginn —
2. Formulieren der Ziele und Belange
Hochwasserschutz, Naturschutz u. a.
3. Festlegen des Untersuchungsrahmens (raumlichichitl
4. Ermitteln des Entscheidungsfeldes
Datengrundlagen, Hochwasserentstehungsgebiet, Waitea, Abfluss
5. Entwickeln von Lésungsmaoglichkeiten
Hochwasservorsorge, Nattrlicher Rickhalt, Techmisétochwasserschutz
(Die Zusammenstellung der erarbeiteten Unterlaggan das Selketal umfasst
insgesamt 12 DIN-A4-Seiten!)
Ermitteln der MalRnahmewirkungen
Bewerten der Mal3hahmewirkungen

No



8. Empfindlichkeitsprifungen
9. Vergleich der Losungsmaoglichkeiten
10. Dokumentation der Ergebnisse — Planungsende -
Notwendig wurden verschiedentlich Ruckkopplungersehen einzelnen Teilschritten.

Abb. 3 Lage von Hochwasserrtickhaltebecken des TSB

Hochwasserschutz im Selketal

Die Selke ist ein rechter Nebenfluss der Bode e8ispringt im Ostharz in der Nahe der Stadt
Guntersberge auf 520 m 4. N.N., verlauft im noricis¢n Vorland des Harzes und muindet in
der Nahe von Wegeleben auf 118 m 0. N.N. (Gefale 2,4 % bis 0,17 %; MQ = 1,55 m?3/s,
im Oberlauf HQ (100) bis 85 m3/s) in die Bode. Giesamtlange betragt 64 km, davon 30 km
im waldreichen Gebirgsbereich des Harzes und 34 ikmlandwirtschaftlich gepragten
Harzvorland.

- Konzept
Hochwasseraktionsplan Selke vom Dezember 2002
Betrachtung von 9 Varianten und zusatzlichen Vaeiakombinationen
Naturlicher Ruckhalt ist bei groRen HW-Ereignissgoht wirksam, notwendig ist
Technischer Ruckhalt.

- Planung
Vorhabensbewertungen der geplanten Hochwasserriiekbeken und des lokalen
Hochwasserschutzes, Abwagung und Optimierung

- Durchgefuhrte Unterhaltungsmaflinahmen in Ortslagen

- Geplante Malinahmen in Ortslagen



Ubersicht, Silberhiitte, Ermsleben

- Planung des Hochwasserriickhaltebeckens Stral3berg
Griunes Becken mit 6kologischem Gerinne, Erddamm@an hoch, Maximalabgabe
im Hochwasserfall 5,3 m3/s, Rickhaltevolumen 2,58 M3
Besonderheiten des Standortes: Lage im Hochwadserleangsgebiet — Hohe natur-
schutzfachliche Bedeutung des Selketales — VedauSelketalbahn (1000 mm Spur-
weite) am rechten Talrand — InfrastrukturanlagerBeneich des Rickhaltebeckens

- Planung des Hochwasserriickhaltebeckens Meisdorf
Griunes Becken mit 6kologischem Gerinne, Erddamnmi%an hoch, Maximalabgabe
im Hochwasserfall 20 m3/s, Riickhaltevolumen 1,94 M@, Stauseelange bei
HQ (100) 1,9 km, Einstaudauer maximal 8 Tage bei(HID)
Besonderheiten des Standortes: Lage im Hochwagserenngsgebiet — Hohe natur-
schutzfachliche Bedeutung — InfrastrukturanlageBareich des Ruckhaltebeckens

Offentlichkeitsarbeit zum Hochwasserschutz
- Informationszentren in Wendefurth, Wippra und Kalbr
- Tag der offenen Tur einmal jahrlich an wechselndelagen
- Homepage TSByww.talsperren-lsa.de
- Homepage HRBwww.rueckhaltebecken-lsa.de
- Visualisierung und Animation der Vorhaben
- Modell des Durchlassbauwerkes HRB Wippra
- Selkefilm und Wipperfilm
- Information des Landtages sowie seiner Fraktionseh Ausschisse, aul3erdem des
Kreistages und seiner Ausschiisse

Nach kurzer intensiver Diskussion wurde der Filrmeg,[Selke — idyllischer Bach — reil3endes
Wasser* vorgefuhrt.

Weitere in der Planung befindliche Hochwasserrickhiiebecken
Hochwasserrickhaltenecken Wippra

Die Wipperist ein ca. 85 km langer linker Nebenfluss der &a8le entspringt am Grol3en
Auerberg in der Nahe der Stadt Stolberg im Harzmiddet oberhalb Bernburg in die Saale
(Saale-km 37,7). Das Einzugsgebiet umfasst einehEl&on 136 kmz2. Abflussextreme am
Pegel Wippra waren im Mai 2008 0,26 m3/s und bemchivasser 1994 80 m3/s.

Im Rahmen der Umsetzung der Hochschutzkonzeptigrp®isoll dasiochwasserriickhalte-
becken Wippraberhalb der Ortschaft Wippra (Stadtteil der S&attgerhausen im Landkreis
Mansfeld-Sudharz, am sudlichen Harzrand) als griBesken mit 0kologischem Gerinne
errichtet werden.

Die Wipper hat ein geringes Abflussvermdgen, sosdas gegenwartig selbst bei kleinen
Hochwassern zu Ausuferungen kommt. In kurzer Zeitstehen im Vergleich zum
Mittelwasserabfluss extreme Scheitelabflisse.

Als Absperrbauwerk ist ein ca. 17 m hoher Erddameplant. Die Maximalabgabe im
Hochwasserfall wird 8,0 m3/s betragen, das Ricklkalumen 4,25 Mio m3.

Oberhalb des kunftigen Standortes des Hochwasg&haliebeckens Wippra wurde rd. 5 km
westlich Wippra von Februar 1951 bis November 1942 Talsperre Wippra als
Betongewichtsmauer errichtet. Nutzungen sind Hoslsewschutz, Niedrigwasseraufhohung
und Stromerzeugung. Der Stauraum hat ein Volumer2y@ Mio m3. Die Hohe des Absperr-
bauwerkes Uber Talsohle betragt 17,90 m.



Die Talsperre Wippra ist im eigentlichen Sinne aume Vorsperre, zum Bau der Hauptsperre
kam es nicht mehr. Die Talsperre Wippra hat nue gjeringe Hochwasserschutzwirkung,
daher soll das Hochwasserruckhaltebecken Wipprehést werden.

DasHochwasserrickhaltebecken Querfadil als grines Becken mit 6kologischem Gerinne
entstehen. Der Staubereich des geplanten Hochwiasisealtebeckens wird sich im
Talbereich der Querne (Quelle rd. 10 km sudwestcterfurt) oberhalb der Stadt Querfurt
(12400 Einwohner, im Saalekreis, im stdlichen Harland) befinden. Der Landesbetrieb fur
Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft Sachsen-Ar(h&lW) erneuerte parallel zur
Altstadtsanierung das Gewasserbett der Quernenenstadtbereich und gestaltete die Ufer.
Bei Hochwasserereignissen zwischen HQ (2) und HQufért die Querne im Stadtgebiet
Querfurt aus. Bei Abflissen von 4,0 bis 6,0 m3it$ brereits starke Hochwassergefahrdung
auf, die haufig zu Schaden an Gebauden und Anlagerprivaten, o6ffentlichen und
gewerblichen Bereich fuhrt.

Das Absperrbauwerk ist als ca. 7 m hoher Erddamplage Die Maximalabgabe im
Hochwasserfall wird 8,0 m3/s betragen, das Ricklalumen 385000 m3.

Vorfluter des Gewassersystems Querne — Weida -elghitben — Salza ist die Saale. Die
Salza mindet in Salzminde (Gemeinde im Saalelgais]0 km nordwestlich Haale/Saale)
linksseitig in die Saale (Saale-km 79,2).

Aktuelle Informationen zu allen vorgenannten Hochkseriickhaltebecken — Fakten —
Bisheriger Verfahrensablauf — Geplanter Verfahrblad — sind im Internet abrufbar unter
http://www.rueckhaltebecken-Isa.de/projektstandorte

Den Abschluss der Fortbildungsveranstaltung bildig¢eBesichtigung des Inneren der Stau-
mauer der Talsperre Wendefurth, insbesondere deielarkammer mit der kurz vor der
Inbetriebnahme stehenden Wasserkraftanlage.

Dank des hervorragenden Engagements der Herren LARLUGGE, JOACHIM
SCHIMROSCZYK, MICHAEL STROBEL und ANDREAS RUDOLF be der
organisatorischen und inhaltlichen Vorbereitung uihachfiihrung der Fortbildungsveran-
staltung konnten die Teilnehmer mit groRem Erkeisat und Erfahrungsgewinn die
Heimreise antreten.

Dipl.-Ing. Horst Rogge

07.08.2009



